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Návod
Výmìna polštáøku
Stisknìte klip držáku polštáøku (4) a vytáhnìte 
polštáøek. Polštáøek napus�te inkoustem a 
umístìte jej zpìt do strojku. Pro dosažená 
kvalitního tisku, aplikujte inkoust nìkolik hodin 
pøed použitím.

Nastavení poètu opakování
Pomocí svorky mùžete zmìnit pøevodový 
stupeò (poèet opakování). Pøesuòte svorku do 
zvolené polohy:
0 - opakuje stále stejné èíslo
1 - otiskuje èísla postupnì (123456789...)
2 - opakuje stejné èíslo 2x (11223344...)
3 - opakuje stejné èíslo 3x (111222333...)
4 - opakuje stejné èíslo 4x (11112222...)
6 - opakuje stejné èíslo 6x (111111222...)
12 - opakuje stejné èíslo 12x (111111...)

Zmìna èísel
Stlaète rukoje� dolù (1) a zablokujte polohu (2). 
Pøiloženým plastovým perem (5) zmìòte poøadí 
èíslic. Pokud nechcete zobrazit urèitý èíselný 
øád (øád - jedno z otoèných koleèek). Nastavte 
jeho hodnotu na 0. Posuòte nulu o 2 mm 
dopøedu, stlaète ji dolù a vra�te o 2 mm zpìt.
Jakmile budete chtít øád opìt zobrazit, bude jej 
tøeba vrátit do pùvodní polohy. Stlaète rukoje� 
(1) a pomocí pera (5) otoète øádem ve smìru tak, 
aby se zvýšila jeho hodnota.

Vždy používejte barvu na olejové bázi, 
nepoužívejte standartní nebo rychleschnoucí 
barvy.
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